Opatření děkana

Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty

č.  4/2008

Organizační řád

Servisního centra chemické sekce zřízeného ke dni 1. 4. 2008

Opatřením děkana č. X/2008

1. Servisní centrum (SC) chemické sekce je samostatným účelovým zařízením v rámci sekce, které zajišťuje dostupnost, využití a provoz instrumentálně náročných technik.

2. SC chemické sekce je tvořeno specializovanými laboratořemi řízenými a koordinovanými proděkanem sekce. V čele jednotlivých laboratoří stojí vedoucí, kteří jsou jmenováni děkanem. Vedoucí musí mít VŠ vzdělání v oboru a kvalifikaci CSc./Ph.D.

3. Vedoucí specializované laboratoře SC je odpovědný za její činnost  sekčnímu proděkanovi. Zpracovává koncepci rozvoje a činnosti laboratoře a ceník servisních prací. Oba dokumenty schvaluje proděkan chemické sekce v souladu se stanoviskem vědecké rady sekce.

4. Stanovení počtu a zaměření jednotlivých laboratoří SC je v kompetenci chemické sekce. Proděkan chemické sekce rozhoduje o rozšíření nebo redukci SC v souladu se stanoviskem vědecké rady sekce.

5. Laboratoře SC plní tyto hlavní úkoly:

· zajišťují provoz a efektivní využití instrumentace kterou spravují;

· poskytují servisní služby v souladu s výzkumnými a výukovými potřebami jednotlivých kateder;

· poskytují technickou podporu a metodické poradenství;

· podílí se na realizaci grantových projektů, a to samostatně nebo ve spolupráci s katedrami chemické sekce.

6. Z hlediska ekonomicko-správního je SC součástí chemické sekce. Vystupuje jako samostatné účetní středisko a vedoucí jednotlivých laboratoří vykazují získané prostředky na konci fiskálního roku proděkanovi chemické sekce. Činnost laboratoří SC je financována ze státní dotace v rámci rozpočtu chemické sekce a z doplňkových finančních zdrojů (tuzemské a zahraniční granty, dary a dotace nestátních organizací či soukromých osob v ČR i zahraničí, výnosy vlastní činnosti dle schváleného ceníku).

7. Úhrady za přípravu a zpracování vzorků a používání instrumentace SC jsou účtovány mimosekčním pracovištím/pracovníkům dle schváleného aktuálního ceníku. Finanční prostředky získané výnosy vlastní činnosti se vracejí do rozpočtových prostředků sekce chemie.

8. Aktuální seznam laboratoří SC a jejich charakteristik tvoří Přílohu č. 1 tohoto řádu a může být upravován v souladu s čl. 4 tohoto řádu.

Toto opatření je platné ode dne podpisu děkana a účinné od 1. 4. 2008.

Osobou odpovědnou za realizaci tohoto opatření  a kontrolu jeho dodržování stanovím proděkana chemické sekce.

V Praze dne 1.4.2008

                                                                     Prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc.








děkan fakulty

Příloha č. l  k Opatření děkana č.  X+1/2008

Charakteristika jednotlivých laboratoří (viz čl. 4. a 8. Organizačního řádu):

Laboratoř nukleární magnetické rezonance (vedoucí: RNDr. Zdeněk Tošner,Ph.D.)

a. Charakteristika laboratoře: Laboratoř nukleární magnetické rezonance (LNMR)    

poskytuje metodické a přístrojové zázemí chemické sekce v oblasti NMR spektroskopie. Je vybavena přístroji Varian INOVAUNITY, kryomagnet o magnetické indukci 9.4 T se dvěma měřícími kanály, rok sestavení a nabytí 1997. Základní konfigurace byla rozšířena o teplotní regulaci v rozsahu 5-150°C (zabudována v těle  řídícího počítače – konzole) a externí teplotní regulaci pro rozsah -85 - +100°C, generátor pulzů pro Z-gradient, řídící jednotku pro ovládání CP-MAS sondy. Sondy: 5mm ASW-PFG 1H,19F/13C,31P (autoswitchable) pro rozsah 40 – 162 MHz, teplotní rozsah-80 – 130°C (ID0190408906) 5mm ID-PFG (inversní) pro rozsah 40 – 162 MHz, teplotní rozsah 0 – 50°C (ID0099352000), 5mm a 10mm SW/BB (switchable broadband) pro rozsah 40 – 162 MHz, teplotní rozsah -150 – 200°C (ID0190263800 a ?) 7mm CP/MAS, 60 – 162 MHz, max. frekvence rotace ~ 9kHz, teplotní rozsah -100 – 100°C (ID96933700)

a VNMRs s kryomagnetem  o magnetické indukci 7.05 T se dvěma měřícími kanály, rok sestavení a nabytí 2004. Základní konfigurace byla rozšířena o teplotní regulaci v rozsahu 5-150°C (v těle konzole) a generátor pulzů pro Z-gradient. Sondy:5mm ASW-PFG 1H,19F/13C,31P (autoswitchable) pro rozsah 30 – 122MHz, teplotní rozsah -80 – 130°C (ID0190408405). 

Starší z přístrojů je dálkově ovládán pracovní stanicí SUN s ovládacím software VNMR 6.1c (Solaris 2.6), s připravenou zálohou v podobě pracovní stanice DELL s balíkem VNMRj 2.1b (RHEL 4).

Druhý přístroj je uživatelem ovládán pracovní stanicí DELL s aplikačním balíkem VNMRj 2.1b (RHEL 4) a připraveným upgrade na verzi 2.1c.

b. Personální zajištění laboratoře: V čele LNMR je vedoucí, který je jmenován děkanem na základě výběrového řízení a může jím být odvolán. Vedoucí musí  mít VŠ vzdělání v oboru a optimálně kvalifikaci CSc./Ph.D. Vedoucí je odpovědný jak za zajištění provozu LNMR, tak i její koncepční i odborný rozvoj. Tento rozvoj zahrnuje personální zajištění  (obsazení) laboratoře, sledování nových trendů a technik v přístrojovém vybavení a získávání prostředků pro rozvoj pracoviště z doplňkových finančních zdrojů. 

