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EPOXIDOVÝ NÁTĚR
PLASTBETONOVÁ PODLAHA

BETONOVÁ DESKA

15 mm

115 mm
VYZTUŽENÁ SÍTÍ SZ 6/6 - 100/100
PŘI OBOU POVRŠÍCH

TEPELNÁ IZOLACE XPS 50 mm
BETONOVÁ DESKA VYLITÁ DO NOPŮ 30 mm
NOPOVÁ FÓLIE PE 60 mm
GEOTEXTILIE 300g/m2
STÁVAJÍCÍ PODKLAD PODLAHY
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SROVNANÝ PODSYP

BETONOVÁ MAZANINA 45 mm
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HRUBÁ PODLAHA60

± 0,000
ČISTÁ PODLAHA
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KOLEJNICE REGÁLOVÉHO SYSTÉMU
- INSTALACE PO PROVEDENÍ HRUBÉ PODLAHY

P1

S2

VNITŘNÍ MALBA BÍLÁ
VNITŘNÍ VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

TOPNÝ KABEL

3 mm

PŘIZDÍVKA Z CP 65 mm
BARYTOVÁ OMÍTKA 20 mm
STÁVAJÍCÍ STĚNA

JÁDROVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA 15 mm
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SPÁDOVÉ KLÍNY Z DESEK XPS

SEPARACE - DESKA XPS tl. 5 mm

TRVALE PRUŽNÝ TMEL

DRÁŽKA 50x20 mm á 200 mm

20
20

5 15 65 20150

BETONOVÝ ZÁKLAD PŘIZDÍVKY
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