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Keram. dlažba tl. 6 mm
Lepidlo tl. 4 mm
Beton. mazanina se sítí tl. 50 mm
EPS 150 S tl. 90 mm
2x modif. asf. pás tl. 4 mm
Podkl. beton. deska se sítí tl. 100 mm
Podsyp z lom. kameniva fr. 0-32-63 tl. 100 mm
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Přístavba skladu učebních pomůcek

Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova v Praze

Půdorys základů M 1:50 D 1.1.3

Legenda:

Zdivo z cihelných tvárnic 44 P+D tl. 450 mm
zděné na tenkovrstvou syst. maltu

Beton prostý s konstr. výztuží C20/25 - XC1

Beton prostý  C16/20 - X0

Hutněný štěrkový podsyp, fr. 0 -16 - 32

Minerální tepelná izolace ( λ = 0,035 W/mK )

Stávající zdivo z cihel plných pálených tl. 450 mm

S

Schéma umístění přístavby:

Půdorys Řez

Poznámky:
Veškeré základy je třeba provést do nezámrzné hloubky podle charakteru zeminy,
cca 0,8 - 1,1 m pod úroveň upraveného terénu.
Hloubku založení sladit s úrovní zálkadové spáry přilehlého objektu,
po odkopání spáry bude upžesněno založení objektu.
Po provedení výkopových prací je třeba zajistit přebírku základové spáry a současně
zajistit ochranu z.s. proti znehodnocení. Jedná se zejména o ochranu proti nepříznivým
klimatickým jevům (rozbřednutí, promrzání apod.) a proti mechanickému poškození
( zejména nakypření ).


