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SPECIFIKACE ZAMECNICKYCH VYROBKU

OZN VE
VYKRESU

POPIS, NAKRES

POCET
KS

&

zabradli:

obvodovy ram a vnitfni vyztuze -
plech tl. 10mm, Sifka 50mm, zaobleni
roh r 50mm, vyztuze pfivareny
koutovym svarem z obou stran;
vyplh tahokov velikost oka min.
90x30mm, tloustka 3x3mm, umisténa
v 0se ramu, na krajich jednotlivé
draty zahuty min 10mm, pfivafeno,v
mistech kotveni zabradli ponechany
mezery pro ocelové profily;

zabradli kotveno Srouby s
klobou¢kem M10, (opatfeno
kloboukovou matici) do ocelovych
profild (180x50mm a 410x50mm,

tl. 5mm pfivafenych na schodnice) a
do U 120;

povrchova Uprava 2x zakladovy lak
proti korozi, 2x interiérovy lak
vybraného modrého odstinu-bude
upfesnéno béhem AD.

POZN.: pfed vyrobou nutno pfeméfit
skute¢né rozméry ramu zabradli
podle osazeného schodisté, u
nastupniho stupné ram licuje s
koncem schodnice, od stfedni ¢asti
schodnice je ram vzdalen 60mm
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zabradli:
obvodovy ram- plech tl. 10mm,

Sitka 50mm, zaobleni roh Y

r50mm;

vypli tahokov velikost oka min.
90x30mm, tloustka 3x3mm,
umisténa v ose ramu, na krajich
jednotlivé draty zahuty min
10mm, pfivareno;

zabradli kotveno Srouby s
klobou¢kem M10, (opatfeno
kloboukovou matici) do
schodnice, do oceloveho profilu
(300x50mm, tl. 5Smm
pfivafeného na schodnici) a do
U 120;

povrchova Uprava 2x zakladovy
lak proti korozi, 2x interiérovy lak
vybraného modrého odstinu -
bude upfesnéno béhem AD.
POZN.: pfed vyrobou nutno
premérit skutecné rozméry ramu
zabradli podle osazeného

1825

schodisté, ram licuje se spodnim N7
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okrajem stfedni ¢asti schodnice,
od nastupni &asti schodnice je

ram vzdalen 60mm M 1:20
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zabradli:

obvodovy ram a vnitfni vyztuze - plech
tl. 10mm, Sifka 50mm, zaobleni roh( r
50mm, vyztuZe pfivafeny koutovym 60 950
svarem z obou stran;

vypli tahokov velikost oka min.
90x30mm, tloustka 3x3mm, umisténa
v ose ramu, na krajich jednotlivé draty
zahuty min 10mm, pfivareno, v
mistech kotveni zabradli ponechany
mezery pro ocelové kotvici profily;
zabradli kotveno Srouby s klobou¢kem
M10, (opatfeno kloboukovou matici)do
ocelovych profild (280x50mm a
140x50mm, tl. 5mm pfivafenych na
schodnice) a pfes kotvici L profily (2 x

1130

1960

50x100x5mm, dI.50mm, kotvenych :g
zavit. ty€emi a chemickym kotvenim do
zdiva), povrchova Uprava 2x zakladovy
lak proti korozi, 2x interiérovy lak
vybraného modrého odstinu-bude
upiesnéno béhem AD.

POZN.: pfed vyrobou nutno pfeméfit
skute€né rozméry ramu podle
osazeného schodisté, u nastupniho
stupné ram licuje s koncem schodnice,
od stfedni &asti schodnice je ram

280

2260

vzdalen 60mm;
do stény kotveno analogicky k Z/4 |

M 1:25 ! !

zabradli schodisté: 3 THT

jakl profil 30x50x3mm, dl.
2630mm,

zabradli kotveno pfes pfivarené
ocelove profily ( 2 x 50-85x45x5,
dl. 50mm) Srouby s klobouckem
M10, (opatfeno kloboukovou
matici) do ocelovych L profild ( 2 x
50x100x5mm, dI.50mm, kotvenych
zavit. ty¢emi a chemickym
kotvenim do zdiva) VIZ DETAIL B;
povrchova uprava 2x zakladovy lak
proti korozi, 2x interiérovy lak
vybraného modrého odstinu-bude
upiesnéno béhem AD.

POZN.: pfed vyrobou nutno
preméfit skuteCné rozmeéry ramu
podle osazeného schodisté, u
nastupniho stupné ram licuje s
koncem schodnice, od stfedni Casti
schodnice je ram vzdalen 60mm

schodnice

M 1:30
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zabradli:

obvodovy ram a vnitfni vyztuze - plech tl. 10mm, Sitka 50mm, zaobleni rohl r 50mm, vyztuze
pfivafeny koutovym svarem z obou stran;

vypli tahokov velikost oka min. 90x30mm, tloustka 3x3mm, umisténa v ose ramu, na krajich
jednotlivé draty zahuty min 10mm, pfivafeno, v mistech kotveni zabradli ponechany mezery pro
ocelové profily;

zabradli kotveno Srouby s klobou¢kem M10, (opatfeno kloboukovou matici) do ocelovych profil(i
(2 x 90x50 a 120x50, tl. 5mm, pfivarenych na okopovy plech - Z /12;

povrchova Uprava 2x zakladovy lak proti korozi, 2x interiérovy lak modrého odstinu-bude
upiesnéno béhem AD.

POZN.: pfed vyrobou nutno pfemeéfit skute¢né rozméry ramu zabradli podle osazeného
schodisté, od stény a skfiné umisténé v zrcadle schodisté je ram vzdalen 50mm
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zabradli:

obvodovy ram a vnitfni vyztuze - plech tl. 10mm, Sitka 50mm, zaobleni rohl r 50mm, vyztuze
pfivafeny koutovym svarem z obou stran;

vypli tahokov velikost oka min. 90x30mm, tloustka 3x3mm, umisténa v ose ramu, na krajich
jednotlivé draty zahuty min 10mm, pfivafeno, v mistech kotveni zabradli ponechany mezery
pro ocelové profily;

zabradli kotveno Srouby s klobou¢kem M10, (opatfeno kloboukovou matici)do ocelovych
profill ( 2 x 120x50, 2 x 90x50, tl. 5mm, pfivafeno na okopovy plech - Z/11

povrchova Uprava 2x zakladovy lak proti korozi, 2x interiérovy lak modrého odstinu-bude
upiesnéno béhem AD.

POZN.: ram zabradli je od stén vzdalen cca 50mm, jeho dolni hrana licuje s okopovym
plechem Z/11

M 1:30
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plechova lista 6000x60mm:
plech tl. 2mm, kotveno 2 Srouby M 5 pfes hmoZinku po cca 1m;
povrch ponechan bez Upravy

plechova lista 3550x60mm:
plech tl. 2mm, kotveno 2 Srouby M 5 pfes hmoZinku po cca 1m;
povrch ponechan bez Upravy

plechova lista 3120x60mm:
plech tl. 2mm, kotveno 2 Srouby M 5 pfes hmoZinku po cca 1m;
povrch ponechan bez upravy

&y

plechova lista 2095x60mm:
plech tl. 2mm, kotveno 2 Srouby M 5 pfes hmoZinku po cca 1m;
povrch ponechan bez Upravy
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okopovy plech:

plech tl. 2mm;

navarené profily pro kotveni zabradli t.5mm- 2 x 90x50mm, 2 x 120x50mm, koutovy svar z obou
stran profilu;

pfivafeno koutovymi svary na U 140, VIZ DETAIL A;

povrchova Uprava 2x zakladovy lak proti korozi, 2x interiérovy lak modrého odstinu-bude
upiesnéno béhem AD.

M 1:30
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okopovy plech:
plech tl. 2mm; 45 725 725 75
navarené profily pro kotveni zabradli
t1.5mm- 2 x 90x50mm, 2 x 120x50mm,
koutovy svar z obou stran profilu; e
pfivafeno koutovymi svary na U 140, |

VIZ DETAIL A; o) Q YA
povrchova Uprava 2x zakladovy lak proti - %g 60 —
korozi, 2x interiérovy lak modrého o
odstinu-bude upfesnéno béhem AD.
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okopovy plech:

plech tl. 2mm; 990
pfivafeno koutovymi svary na U 120, viz /] /]
detail B;

povrchova Uprava 2x zakladovy lak proti

korozi, 2x interiérovy lak modréeho

odstinu-bude upfesnéno béhem AD. M 1:30

240

okopovy plech: 390
plech tl. 2mm;
privafeno koutovymi svary na U 120, viz detail B; I

povrchova uprava 2x zakladovy lak proti korozi, 2x interiérovy =
lak modrého odstinu-bude upfesnéno béhem AD. M 1:30 o

podlahova zarazka: 65
plech tl. 2mm;pfivafeno koutovymi svary na U 140; A~
povrchova Uprava 2x zakladovy lak proti korozi, 2x interiérovy

AN
lak modrého odstinu-bude upifesnéno béhem AD. M 1:30 o i% &

podlahova zarazka: 600
plech tl. 2mm;pfivafeno koutovymi svary na U 120; ; ’
povrchova Uprava 2x zakladovy lak proti korozi, 2x interiérovy N # I

lak modrého odstinu-bude upfesnéno béhem AD. M 1:30




