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SPECIFIKACE TRUHLARSKYCH VYROBKU

OZN VE
VYKRESU

POPIS, NAKRES
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psaci stul:

pracovni deska tl. 30-40mm, pfeklizka vodévzdorna
multiplex, bfiza, povrch. Uprava 3x vysoceodolny
transparentni lak, zbrouseno, 2x otvor pro vedeni
kabelu k PC

podnoz - postranni desky tl. 30-35mm, pieklizka
vodévzdorna multiplex, bfiza, povrch. Gprava 3x
vysoceodolny transparentni lak, zbrouseno,
opatfeno noziCkami s nastavitelnpu vysSkou
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vestavény kontejner:

Ctyfi aZz pét zasuvek, zasuvky s kovovym pojezdem,
horni zasuvka na zamek, cely korpus a Cela
zasuvek oboustranné laminovana dfevotfiskova
deska tl. 18mm, smetanovy odstin, hrany opatieny
plastovymi ASB hranami v barvé tl. 2mm;

uchytky matny stfibrny povrch;

POZN.: vySka kontejneru dana vyskou prostoru
pod stolem. deska stolu je kontejnery nesena
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Ulozna skfinka s jednou nastavitelnou polici,

2x dvitka plna zamykatelna;

korpus, police i dvifka oboustranné laminovana
drevotfiskova deska tl. 18mm, zada sololit,
smetanovy odstin, hrany opatfeny plastovymi ASB
hranami v barvé, tl. 2mm;

uchytky matny stfibrny povrch
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Ulozna skfinka se spodni otevienou nikou a jednou
nastavitelnou polici, zkosené bocnice;

1x horni sklenéna dvitka, vyklopna, vypl tvrzené
bilé sklo, ram hlinikovy, epox. praskovy lak,
smetanovy odstin;

korpus a police oboustranné laminovana
dfevotfiskova deska tl. 18mm, zada sololit,
smetanovy odstin, hrany opatfeny plastovymi ASB
hranami v barvé, tl. 2mm, v zadni desce korpusu
otvor na dvojzasuvku, uchytky matny stfibrny povrch
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Ulozna skfinka s horni otevienou nikou a jednou
nastavitelnou polici, 2x dvifka plna;

viditelné konstrukce - pracovni deska a cely korpus
tl. 30-35mm, preklizka vodévzdorna multiplex, bfiza,
povrch. Uprava 3x vysoceodolny transparentni lak
matny, zbrou$eno,

vnitfni police a dvifka- oboustranné laminovana
dfevotfiskova deska tl. 18mm, barva smetanova,
hrany opatfeny plastovymi ASB hranami v barvé

tl. 2mm

uchytky matny stiibrny povrch

POZN.:pfed vyrobou skfifiky je nutné pfeméfit
skute¢né pldorysné rozmeéry zrcadla osazeného
schodisté, které skfinka kopiruje
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uloZna skfifika s jednou nastavitelnou polici, 280
2x dvitka plna zamykatelna; f—

korpus, police i dvifka oboustranné laminovana To
Xp}

drevottiskova deska tl. 18mm, zada sololit,

smetanovy odstin, hrany opatfeny plastovymi ASB
hranami v barvé, tl. 2mm;
uchytky matny stiibrny povrch
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psaci stul:

pracovni deska tl. 30-35mm, preklizka vodévzdorna 2490

multiplex, bfiza, povrch. Uprava 3x vysoceodolny W

transparentni matny lak, zbrou$eno, 2x otvor pro
vedeni kabelu k PC,
podnoze jsou tvoreny kontejnery (vyrobek T2)
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psaci stdl:
pracovni deska tl. 30-40mm, pfeklizka vodévzdorna 2095

multiplex, bfiza, povrch. Uprava 3x vysoceodolny 7

transparentni lak, zbrouseno, 1x otvor pro vedeni
kabelu k PC
podnoz - postranni desky tl. 30-40mm, pfeklizka
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vodévzdorna multiplex, bfiza, povrch. uprava 3x
vysoceodolny transparentni matny lak, zbrouseno,
opatfeno noziCkami s nastavitelnou vyskou

vySkové navazuje na pracovni desku T/7

POZN.: pfed vyrobou je nutné pfeméfit skutecné
pudorysné rozmeéry
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vestavény kontejner:

Ctyfi az pét zasuvek, zasuvky s kovovym pojezdem,
horni zasuvka na zamek, korpus a ¢ela zasuvek
oboustranné laminovana dfevotfiskova deska H——K
tl. 18mm, smetanovy odstin, hrany opatfeny r
plastovymi ASB hranami v barvé tl. 2mm !
opatfeno kolegky; L
Uchytky matny stfibrny povrch;

POZN.: vySka kontejneru dana vyskou prostoru
pod stolem
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SPECIFIKACE TRUHLARSKYCH VYROBKU
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schodistové stupné: celkem 13 ks

preklizka vodévzdorna multiplex, bfiza, povrch.

tl. 40mm;

Uprava 3x vysoceodolny transparentni matny lak,
zbrouseno;

lepeno na ocelové pasky, kotveno 6 vruty min. @6mm

stupné ¢. 1a 12 stupné ¢. 2 a 11
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