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STAVAJICI STAV - | o

Ve stavajicich prostordch 3 kancela# v pfizemi budovy UK Albertov jsou v soutasné dobé
osazeny 2 umyvadla . K umyvadlim je pfivedena studend voda v plastovych trubkdch.
Odpadni vody od umyvadel jsou odvadény do svislych kanalizaénich svodd vedenych ve
zdech tloustky 70 cm.

VYCHOZI PODKLADY -

Podkladem pro navrhované tpravy v pfizemi objektu ,;@‘ byly:
- stavebni feSeni tprav ,
- prohlidka a zaméfeni stavajicich vedeni potrubi na misté,
- pozadavky investora.

NAVRHOVANE RESEN{

Stavebni navrhované upravy spoéivaji ve zméné sddrokartonovych pfiek, osazeni dvou
drezil a klimatiza¢ni jednotky. Ke dfeziim bude proveden novy pfivod studené vody. Odpadni
vody od dfezdl budou odvadény novym kanalizaénim potrubim. Od klimajednotky povede
kondenzat v odpadnim potrubi do kanalizace.

VNITRNI VODOVOD )
Napojeni nového potrubi pro studenou vodu bude provedeno v mistnosti P14 na stavajici
svislé potrubi . Za napojenim se instaluje uzdvér KK 20 a do drazky vedené ve zdivu Sitky 70
cm se poloZi plastové potrubi DN 20.Potrubi povede ke 2 diezlim a bude izolovéano
navlekovou izolaci tl. 6 mm. Trasa , dimenze i armatury jsou zndzornény na vykresu &.1.
Stavajici potrubf vedené k umyvadlu se zrusi- vyboura.

KANALIZACE

2

Od dfezli povede odpadni potrubi DN 50 ztrubek PVC HT systém ve spadu 3% ke
stavajicimu svislému kanalizaénimu svodu DN 70 vedenému v kancela¥i P14 ve sténé
tloustky 70 cm. Napojeni na stavajici potrubi je navrZzeno vysazenim nové odbo¢ky DN 75/50.
Trasa kanalizaéniho potrubi je uvedena ve vykresu &2 pidorys kanalizace. Vyskové
uspofadani potrubi je zndzorn€no na vykresu €. 3 — Kanalizace — fezy.

ODTOK KONDENZATU

Odtok kondenzatu od klimajednotky umisténé v kancelati ¢. P15D povede potrubim z PVC
DN 32 uloZeném ve spaddu min. 1%. Pfipojeni do stdvajiciho kanalizainiho svodu DN 70
v mist® ptipojeni odpadniho potrubi od pGvodné umisténého umyvadla. Reseni je patrne
z pudorysu ¢. 2 a vykresu ¢. 3 — Kanalizace — fezy.

ZAVER

Projektova dokumentace je navrZena v souladu s CSN 73 66 60 - Vnitini vodovody , CSN 73
6760 - Vnitin{ kanalizace. Instalace bude provadét odborna firma za dodrZeni bezpeénosti pfi
préaci.
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VYPIS MATERIALU

Stavba: |VESTAVBA v mistnostech GE sekce UK v Praze
Objekt :
ZDRAVOTNETECHNICKE INSTALACE
PC Nazev polozky MJ mnozstvi cena/MJ celkem (K¢)
VNITRNI VODOVOD \
1 Piastové trubky DN 20 Ekoplastik pro SV nf 10,00
2 Navlek. izolace pro SV pro DN 20 1 6 m 10,00
3 Armatury:
Armatury : uzavér KK 20 ks 6,00
rohovy ventil T 66 - 1/2" ks 12,00
4 Vsazeni dbo¢né tvarovky "T" kus 25/20 ks 1,00
5 Pripeviiovaci material kp! 1,00 -
6 Tlakova zkouska m 10,00
7 Proplach potrubf m 10,00
8 Pfesun hmot % 2,50
VNITRNI KANALIZACE
1 Pfipojovaci potrubi DN 50 PVC m 10,00
2 Pfipojovaci potrubi DN 32 PVC m 3,00
3 Sifon pro klimajednotku ks 1,00
4 Vsazeni odbocky do stav. potrubi 75/50 -l ks 1,00
5 Vsazeni odbocky do stév. potrubf 75/40 ks 1,00
6 Procisténi stavajici kanalizace DN 70 m 8,00
7 Pfipeviiovaci material kpl 1,00
8 Zkouska t&snosti potrubi m 13,00
9 Presun hmot % 2,80
ZARIZOVACi PREDMETY
1 Baterie stojankova pakova /pro smichanou vodu /. L ks 2,00
2 Pfesun hmot : . % 3,10
POZNAMKA:
Drez se skfiiikou je soucast stavbebni &asti
DEMONTAZE
1 Demonta2 umyvadel ks 2
2 Demontaz vodovodniho potrubi m 14
3 Demontaz kanal. pfipojovaciho potrubi m 15
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