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8VYPRACOVAL:

ZADAVATEL:

ZPRACOVATEL:

LOKALITA:

ZODP. PROJEKTANT:

VESTAVBA v místnostech GE sekce UK v Praze
Č. ZAKÁZKY: DATUM:

PR
SERVIS s.r.o.

f : 2A4

Č. VÝKRESU

+- 0,000 = místní, relativní u vstupu v úr. 1.NP

ČÁST:

STUPEŇ:
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madlo - dřev. masiv pr. 60 mm, dl. 5,15mmadlo - dřev. masiv pr. 60 mm

madlo - dřev. masiv pr. 60 mm, dl. 3,40m

madlo - dřev. masiv pr. 60 mm, dl. 3,65m

madlo - dřev. masiv pr. 60 mm, dl. 3,65m

OK (výplň. rámy, kotvení) viz Stat. !

OK (výplň. rámy, kotvení) viz č. Statika !

OK (výplň. rámy, kotvení) viz Stat. !

SOUPIS madel pro zábradlí galerie :

madlo pro rovné zábr. - dřevěný masiv
pr. 60 mm, seříznut pro osazení na OK,
celk. délka - 5,15+0,15+3,40=8,70m

madlo pro šikmé zábr. - dřevěný masiv
pr. 60 mm, seříznut pro osazení na OK,
celk. délka - 2 x 3,65=7,30m

madla pro všechny kce zábr. - dřevěný
masiv, sgm dle techn. řešení dodavatele,
celk. dl. - 17,00m (s prořezem do 6,0%)


