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B.1.
Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

B.1.1 
Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí

Stávající řešené prostory se nacházejí ve 1.NP uzavřeného komplexu budovy tvořené čtyřmi křídly ohraničené ulicemi Albertov, Studničkova, Hlavova a Votočkova. 

Hlavní vstup je z ulice Albertov okolo vrátnice do haly a dále po hlavním schodišti do 2.NP. Všechny chodby jsou orientovány do uzavřeného vnitřního dvoru objektu, ve kterém je situovaná velká přednášková síň. Řešené místnosti se nacházejí nad vrátnicí s okny orientovanými do ulice Albertov. Místnosti slouží pro oddělení  vnějších vztahů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Objekt v tomto křídle má 3 nadzemní podlaží, podkroví a je podsklepen. Konstrukční výška v 1.NP je cca 5m, v 2.a 3.np cca  4,35 až 4,9m. Světlá výška v řešených místnostech je cca  4,35m.

Konstrukčně se jedná o zděný objekt. Tloušťka obvodového zdiva dle dostupných podkladů je 77cm. Tloušťka stropů dřevěné trámové konstrukce je cca 50cm, průběžné chodby jsou zastropeny klenbami. Příčky jsou zděné, okna dvojitá dřevěná, špaletová. Dveře dřevěné, atypických rozměrů a provedení. Na podlahách jsou parkety. 

Do stávající fasády v ulici Albertov, kde se nacházejí řešené místnosti, navrhovanými úpravami není zasahováno.

B.1.2
Technické řešení s popisem pozemních  a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch

A
Stávající stav
Do řešených místností je vstup z chodby jednokřídlovými a dvoukřídlovými dveřmi. Jedná se o dveře dřevěné kazetové, osazené do obložkových zárubní. Patrně se jedná o kvalitní repase původních dveří.
Stavební konstrukce stropů nejsou známy, sondy nebyly prozatím z důvodu užívání obou místností provedeny. 

Předkládaná projektová dokumentace vychází z místního zaměření stávajícího stavu a původních výkresů předaných investorem.  Řešené místnosti jsou v objektu označeny  čísly 130 a 131, pro potřeby projektové dokumentace jsou však označeny jako místnosti č. 1.1. a 1.2., na které pak navazují místnosti 2.1. až 2.4. na galerii – vestavbě. 
Stávající užitná plocha místností je 23,98 a 22,68 m2, celkem 46,66 m2, po realizaci vestavby se získá dalších 29,37 m2. Celková užitná plocha bude pak 76,03 m2.

B
Dispoziční řešení

Vstup do řešených místností bude zachován z chodby původními dveřmi jako dosud. Nedostatek úložných prostor pro Oddělení  vnějších vztahů, které v těchto místnostech sídlí, je řešen vestavbou nad částmi.
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místností. Je zde využita poměrně velká světlá výška stávajících místností. V kanceláři, která je přístupná dvoukřídlovými dveřmi z  chodby, je umístěno společné jednoramenné schodiště na galerii. Obě galerie budu využity pro sklady a jako manipulační prostory a komunikaci zaměstnanců. Spojovací průchod  galerií je navržen  přes střední nosnou zeď. 
Nově je navrženo skleněné akvárium, umístěno bude v dělící nosné zdi mezi spodními  místnostmi, rozměry cca 1200 x 600 x 600 mm. Pro tento účel bude proveden průraz v nosné zdi mezi stávajícími dveřmi a čajovou kuchyňkou. Akvárium bude viditelné z obou spodních místností. Akvárium není předmětem předkládané projektové dokumentace.
C
Bourání

Rozsah bourání je patrný z výkresů stávajícího stavu s vyznačením bourání. Jedná se o vybourání a podchycení dvou průchodů do zděné nosné stěny a o provedení otvorů (tzv. kapes )  pro osazení nosné konstrukce galerií. 

D
Nové konstrukce

Nový mezistrop nad části místností a nosnou konstrukci galerie tvoří systém ocelových průvlaků, stropnic a dřevěné konstrukce z OSB desek. Součástí realizace je také konstrukce jednoramenného provozního schodiště. Podrobněji viz samostatná část projektové dokumentace – STATIKA.
Projektant předpokládá realizaci celodřevěného schodiště, staticky se bude jednat o samonosnou konstrukci. Bezpečnostní zábradlí schodiště a  hrany galerií bude nerezové konstrukce. 

E
ZTI

Voda

V kanceláři vlevo je v současné době  zřízena malá čajová kuchyňka se zabudovaným  dřezem.. Spotřeba vody bude stávající, počet osob se nemění, jedná se o 2 osoby. Do rozvodů vody nebude zasahováno. Akvarium bude cca 1 x ročně napouštěno a vypouštěno přes vývod a  dřez v čajové kuchyňce.
Kanalizace

Dřez je napojen na stávající svislý svod v místě. Do rozvodu kanalizace nebude zasahováno.
F
Vzduchotechnika a chlazení
V řešených místnostech není a nebude instalována.
G
Vytápění


Do stávajícího systému vytápění obou místností těmito stavebními úpravami není zasahováno. Bude třeba pouze zajistit vypuštění vody ze systému ÚT a zasekat ocelové potrubí mezi svislým rozvodem a radiátorem v místnosti se schodištěm. Radiátory budou nově natřeny. 
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H
Elektroinstalace 


Na stávající rozvody budou nově napojeny odbornou firmou světelné a zásuvkové obvody. Toto je řešeno samostatnou projektovou dokumentací. Provedení bude odpovídat platným ČSN normám a předpisům.

I      Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav.

           Navrhovanými stavebními úpravami v uvedených kancelářích nebude
           dotčeno okolí stavby. 

B.1.2
Řešení dopravy v klidu            
Vestavba využívá prostor pro rozšíření skladových a pracovních ploch. Počet zaměstnanců v řešených místnostech - kancelářích se nemění. Jedná se o 2 osoby.  Doprava v klidu dle vyhlášky je stávající.

B.1.3   Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

Stávající objekt je situován v zástavbě stávajících objektů, ve kterých jsou většinou výukové prostory a kanceláře. Objekt neměl a nadále nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Pouze při provádění je třeba dbát na omezení hluku a prašnosti. 

B.1.4    Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace

Průzkumy provedeny nebyly. Jedná se o objekt napojený na stávající inženýrské sítě. Polohopisné a výškopisné zaměření provedeno nebylo, pro předkládané stavební úpravy toto zaměření nebylo potřebné.  

+ - 0,00 = je stanovena na úrovni čisté podlahy 1.NP – přízemí.


B.1.5    Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby 
před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení
Stavba nebude mít vliv na okolní stavby. Pouze na přilehlých komunikacích musí být zajištěno stavební firmou časté řádné čistění komunikací a bezpečnost provozu na nich.

B.2.  
Mechanická odolnost a stabilita

Nosná konstrukce vestavby je detailně řešena statikem a je součástí předkládané projektové dokumentace v samostatné složce.
B.3.     Požární bezpečnost
Pro protipožární zásah jsou přístupové komunikace, ulice Albertov, Studničkova, Hlavova a Votočkova. 

 Požární zpráva pro navrhovanou realizaci vestavby je součástí předkládané projektové dokumentace. 
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B.4.   Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí
Radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod. 
Jedná se o vestavbu ve stávajícím objektu. Z výše uvedeného není nic známo a nebylo řešeno. Sondy provedeny nebyly. 
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