7

Vestavba v místnostech OVV UK v Praze

Albertov 6/2038, Praha 2 - Nové Město
Investor:  Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze,

Albertov 6/2038, Praha 2 - Nové Město
DOKUMENTACE

PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

A PROVÁDĚNÍ STAVBY

D.1.3
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ

ŘEŠENÍ
Vypracoval:  Viktor Schubert, Klánovická 604, Praha 9, tel.: 777 247 234
autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb č. 0007472

Praha, duben 2013
1. Základní údaje


Předmětem tohoto požárně technického posouzení je vestavba dvou kanceláří a dvou skladů v místě dvou stávajících kanceláří v severní části 2.NP objektu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy č.p. 2038 v ulici Albertov 6 v Praze 2 - Novém Městě.


Stávající objekt obdélníkového půdorysu s vnitřním dvorem je tvořen čtyřmi propojenými křídly, které jsou ohraničeny ulicemi Albertov, Studničkova, Hlavova a Votočkova. Hlavní vstup do objektu je z ulice Albertov 6/2038, další dva vstupy do objektu jsou z Hlavovy ulice 3a/2038 a 3b/2038 a jeden vstup do objektu je z Votočkovy ulice 4/2038. Všechny chodby v budově jsou orientovány do uzavřeného vnitřního dvoru objektu, ve kterém je situovaná velká přednášková síň.

Stavební úpravy budou probíhat ve dvou stávajících kancelářích 1.1 a 1.2 v severní části 2.NP o podlahových plochách 23,98 m2 a 22,68 m2; světlá výška kanceláří je 4,35 m. Kanceláře jsou situovány nad hlavním vstupem s vrátnicí; okna kanceláří jsou orientována do ulice Albertov. 


Vstup do upravovaných kanceláří je dvoukřídlovými a jednokřídlovými dveřmi z domovní chodby v 2.NP severního křídla; kromě těchto dvou otvorů nejsou mezi dotčenou částí 2.NP a zbývající částí objektu žádné dveře ani okna. Kanceláře slouží pro oddělení vnějších vztahů (OVV) Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze; vložené podlaží rozšíří stávající kanceláře o další dvě kanceláře o podlahových plochách 8,24 m2 a 6,1 m2 a o dva příruční sklady o podlahových plochách 7,7 m2 a 7,33 m2. Příruční sklady budou sloužit OVV fakulty pro skladování reklamních předmětů a informačních materiálů (trička, mikiny,  kšiltovky, propisky, skleničky, popelníky, vlaječky, prospekty, čepice apod.).


Ve stávajících kancelářích 1.1 a 1.2 nedojde k dispozičním změnám ani úpravám, dojde pouze k vybourání otvoru v nosné stěně mezi těmito kancelářemi (vedle stávajících propojovacích dveří); nadpraží tohoto otvoru bude zajištěno ocelovými nosníky; v otvoru bude instalováno skleněné akvárium. V kancelářích dále dojde k vybourání kapes v nosných stěnách pro osazení ocelových nosníků vloženého podlaží. V kancelářích budou opraveny stávající podlahové dřevěné parkety.

V části obou stávajících kanceláří je navrženo vložené podlaží (galerie), na kterém jsou navrženy dvě kanceláře a dva příruční sklady. V úrovni galerie bude v nosné stěně probourán komunikační otvor; nadpraží tohoto otvoru bude zajištěno ocelovými nosníky.

Nosnou konstrukci vloženého podlaží (galerie) tvoří systém ocelových průvlaků a stropnic; podlaha galerie je tvořena deskami OSB tl. 25 mm spojenými na pero a drážku a dřevěnými lamelami. Schodiště vedoucí na galerii je situováno v kanceláři 1.1; je navrženo z oceli a skla. Zábradlí schodiště a galerie bude ocelové, lankové konstrukce. Nové příčky na vloženém podlaží jsou sádrokartonové na kovové konstrukci. 

Vstup do řešených místností bude zachován jako dosud z chodby v 2.NP původními dveřmi, které nebudou upravovány.

V dotčené části 2.NP dojde k lokálním opravám omítek a vymalování místností; bude upravena elektroinstalace a rozvod vytápění. Vodovod ani kanalizace není upravována. Vzduchotechnika ani plynovod není navržen.

K žádným jiným změnám ani úpravám v dotčené části 2.NP ani zbývající části objektu nedochází. Stávající svislé ani vodorovné nosné stavební konstrukce nejsou upravovány, zůstávají beze změn původní (kromě vybourání dvou otvorů a kapes pro ocelové nosníky). Do stávající fasády v ulici Albertov, kde se nacházejí řešené místnosti, není zasahováno.

Objekt má jedno podzemní podlaží a pět nadzemních podlaží. Severní křídlo, ve které jsou dotčené místnosti, má včetně podkroví čtyři nadzemní podlaží. Objekt je zděný; v 1.PP má objekt cihelné klenuté stropy, v nadzemních podlažích jsou dřevěné trámové stropy, na chodbách v nadzemních podlažích jsou cihelné klenuté stropy.


Z hlediska požární bezpečnosti má objekt smíšený konstrukční systém s požární výškou objektu h = 18,2 m.


Stavební úpravy dotčené části 2.NP jsou posuzovány podle ČSN 73 0834, ČSN 73 0802, norem navazujících, dle Vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb a dle publikace Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů. Objekt byl postaven před účinností ČSN 73 0802.


Při zpracování tohoto Požárně bezpečnostního řešení stavby byly použity výkresy a technické zprávy stavební části projektu z března 2013 a statiky z dubna 2013. Projekt požární bezpečnosti stavby byl v rozpracovanosti konzultován se zpracovatelem stavební části projektu.


Požárně bezpečnostní řešení stavby je vypracováno podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (Vyhláška o požární prevenci), kterou se provádějí některá ustanovení zákona číslo 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

2. Požární riziko


Vzhledem k tomu, že zřízením vloženého podlaží dochází v dotčené části 2.NP ke zvýšení požárního rizika, tj. ke zvýšení součinu nahodilého požárního zatížení pn, hodnoty součinitele an a součinitele c o více než 15 kg·m-2 i ke zvýšení počtu osob, zřízení vloženého podlaží nesplňuje požadavky ustanovení 3.2 ČSN 73 0834 na změnu stavby skupiny I.


Na zřízení vloženého podlaží se však nevztahují podmínky ustanovení 3.5 této normy, dochází ke zvýšení počtu užitných podlaží o jedno podlaží, neprovádí se přístavba a nedochází k úpravám nosné konstrukce stropů.


Zřízení vloženého podlaží s kancelářemi a sklady splňuje podmínky na změnu stavby skupiny II dle ČSN 73 0834.


Kanceláře 1.1 a 1.2 v 2.NP budou včetně kanceláří 2.1 a 2.2 a skladů 2.3 a 2.4 na galerii tvořit samostatný dvoupodlažní požární úsek N 2.1/N3.


N 2.1/N3

pv = 50,2 kg·m-2

a = 1,0

SPB V na III


Výpočet  pv  a hodnoty součinitele a je proveden na příloze včetně stanovení stupně požární bezpečnosti. U požárního úseku je snížen stupeň požární bezpečnosti V o dva stupně na výsledný III. stupeň požární bezpečnosti v souladu s ustanovením 5.3.1b2) ČSN 73 0834.


Požární úsek N 2.1/N3 svými půdorysnými rozměry cca 8,2 x 7,4 m nedosahuje mezních povolených rozměrů 50,0 x 35,0 m, tím svou velikostí vyhovuje požadavkům ČSN 73 0802, včetně povoleného počtu podlaží v požárním úseku (viz výpočet na příloze).

3. Stavební konstrukce

Požadovaná požární odolnost stavebních konstrukcí dle tab. 12, ČSN 73 0802.

Požární odolnost stavebních konstrukcí byla stanovena dle publikace Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů - Roman Zoufal a kolektiv (pokud není uvedeno jinak).


a) Požární stěny a požární stropy - požadavek 45+.

Požární nosné zděné stěny z plných pálených cihel tl. 65 cm opatřené oboustrannou omítkou požadavku na požární odolnost REI 45 minut vyhoví (dle tab. 6.1.2). Jedná se o stěny mezi dotčenou částí 2.NP a zbývající částí objektu.
Požární nenosné zděné stěny z plných pálených cihel tl. 15 cm požadavku na požární odolnost EI 45 minut vyhoví (dle tab. 6.1.1). Jedná se rovněž o stěny mezi dotčenou částí 2.NP a zbývající částí objektu.
Požární stávající dřevěný trámový strop nad 2.NP (i galerií) se záklopem a podhledem s omítkou na rákosu požadavku REI 45 minut vyhoví (dle ustanovení 5.5.6, ČSN 73 0834). 

b) Požární uzávěry otvorů - požadavek 30 DP3.

Stávající dveře mezi kancelářemi 1.1 a 1.2 a domovní chodbou mohou být ponechány původní; vykazují požární odolnost EW 30 DP3.
Stávající dveře mezi kancelářemi 1.1 a 1.2 a domovní chodbou lze bez dalšího průkazu hodnotit jako požární uzávěry otvoru typu EW 30 DP3; tloušťka rámu dveřního křídla z plného masivu dřeva je nejméně 40 mm, tloušťka výplně z plného masivu dřeva je v místě největšího zeslabení nejméně 25 mm a střelka zámku, protiplech a závěsy jsou ocelové.

Po obvodu dveřních křídel nebo v drážkách zárubní bude osazeno požární zpěňující těsnění. Pokud bude zjištěno, že tyto dveře nebudou vyhovovat výše uvedeným parametrům, budou vyměněny za nové požární dveře typu alespoň EW 30 DP3.


c) Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu - požadavek 45+.

Obvodové zděné stěny z plných pálených cihel tl. 65 cm opatřené oboustrannou omítkou požadavku na požární odolnost REW 45 minut vyhoví (dle tab. 6.1.2).

Na rozhraní požárních úseků dotčené části 2.NP a zbývající části objektu jsou v obvodových stěnách dodrženy nehořlavé svislé i vodorovné požární pásy šíře 90 cm. 


d) Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu objektu -


    požadavek 45 minut.

Nosná zděná stěna z plných pálených cihel tl. 65 cm opatřená oboustrannou omítkou požadavku na požární odolnost R 45 minut vyhoví (dle tab. 6.1.3).
Nadpaží vybouraných otvorů ve vnitřní  nosné stěně z ocelových nosníků IPE 120 bude opatřeno omítkou tl. 25 mm na pletivu, tím požadavku na požární odolnost R 45 minut vyhoví (dle přílohy D, tab. D.9, ČSN 73 0834).


e) Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které nezajišťují stabilitu objektu -

              požadavek 30 minut. 
Navrhovaná konstrukce vloženého podlaží je nosná konstrukce uvnitř požárního úseku, která nezajišťuje stabilitu objektu (ocelová konstrukce nese pouze vestavovanou galerii).
Ocelová konstrukce vloženého podlaží z ocelových nosníků UPN 280, UPN 140, IPE 140, IPE 120 a IPE 100 bude, včetně konstrukce podlahy vloženého podlaží, opatřena protipožárním obkladem nebo podhledem, aby výsledná požární odolnost vloženého podlaží byla alespoň RE 30 minut (např. lepený obklad z desek Ordexal OK,  obklad a podhled ze sádrokartonových desek nebo desek Cetris).

Ocelové nosníky mohou být opatřeny protipožárním nátěrem (např. Promapaint, Interchar 404, Protherm Steel, apod). Požární odolnost ocelových nosníků může být alternativně prokázána statickým výpočtem.

f) Konstrukce schodišť uvnitř požárního úseku, které nejsou součástí
               chráněných únikových cest - požadavek 15 DP3.

Na schodiště vedoucí z galerie se tento požadavek v souladu s ustanovením 8.9 ČSN 73 0802 nevztahuje, protože toto schodiště bude při evakuaci využívat méně než 10 osob.


Všechny posuzované stavební konstrukce svou požární odolností vyhovují požadavkům ČSN 73 0834 a ČSN 73 0802 při provedených výše uvedených protipožárních opatřeních.


Při realizaci musí protipožární úpravu vloženého podlaží navrhnout a provést odborně způsobilá (certifikovaná) firma (osoba), která při kolaudaci předloží platný atest použitého obkladu, podhledu, popř. nátěru včetně Prohlášení o shodě.

4. Únikové cesty

Zřízením dvou kanceláří na vloženém podlaží dochází v dotčené části 2.NP oproti současnému stavu k navýšení počtu osob o 3 osoby (kanceláře o podlahových plochách            8,24 m2 a 6,1 m2. Ve skladech o podlahových plochách 7,7 m2 a 7,33 m2 na vloženém podlaží nejsou dle ČSN 73 0818 žádné osoby.


Z navrhované galerie vede jedna nechráněná úniková cesta (NÚC) po schodišti do kanceláře 1.1 v 2.NP odkud vedou dvě NÚC na domovní chodbu, která je považována za částečně chráněnou únikovou cestu. Z domovní chodby vede více únikových cest do 1.NP a dále přímo na volné prostranství, do ulice Albertov, Hlavovy a Votočkovy ulice.


Jedna nechráněná úniková cesta z galerie splňuje podmínky tab. 17, ČSN 73 0802 na výjimečné užití jedné NÚC.


Úniková cesta z dotčené části 2.NP je posouzena dle ustanovení 5.1.6 ČSN 73 0834; zřízením dvou kanceláří a dvou skladů na vloženém podlaží jsou překročeny podmínky ustanovení 3.2a) ČSN 73 0834.


Z dotčené části 2.NP je včetně galerie maximální skutečná délka nechráněné únikové cesty 13,5 m bez využití ustanovení 9.10.2, odst. 2, ČSN 73 0802. Povolená délka NÚC je 25,0 m při jedné NÚC a součiniteli a = 1,0.

Kapacita schodiště šíře 75 cm vedoucího z galerie do 2.NP je 45 osob (45 x 1) a kapacita východových dveří šíře 80 cm a 65 cm vedoucích z dotčené části 2.NP na domovní chodbu je 150 osob (60 x 2,5). Tyto dveře bude při evakuaci využívat maximálně 13 osob          (3 osoby z galerie a 10 osob z kanceláří 1.1 a 1.2).


Zřízením dvou kanceláří však nejsou překročeny podmínky ustanovení 3.2b) ani 3.2c) ČSN 73 0834, tím se považuje  úniková cesta z dotčené části 2.NP i objektu za vyhovující. Povolené navýšení počtu osob v objektu o 20% na únikové komunikaci není překročeno.

V dotčené části 2.NP nejsou automaticky otevíratelné dveře ani dveře se speciálními bezpečnostními zámky (na kódové karty, apod.). Únikové cesty v objektu jsou opatřeny značkami s vyznačenými směry úniku.


Délky i šířky únikových cest z dotčené části 2.NP vyhovují požadavkům ČSN 73 0834 a ČSN 73 0802.

5. Odstupové vzdálenosti

Odstupová vzdálenost dotčené části 2.NP je stanovena v souladu s § 11, odst. 2, Vyhlášky  č. 23/2008 Sb. i ČSN 73 0802 výpočtem kritické hustoty tepelného toku. Výpočet odstupové vzdálenosti je proveden na příloze.


Odstupová vzdálenost dotčené části 2.NP směrem do ulice Albertov je 2,74 m. Požárně nebezpečný prostor od dotčené části 2.NP zasahuje 2,74 m na sousední pozemek jiného majitele, do veřejného prostranství - do ulice Albertov. Požárně nebezpečný prostor dotčené části 2.NP má menší rozsah, než požárně nebezpečný prostor zbývající části objektu.


Nejbližší stávající objekt je budova 1. lékařské fakulty UK vzdálená cca 20 m od dotčené části 2.NP. Odstupové vzdálenosti stávajícího objektu jsou podstatně menší než skutečná vzdálenost mezi objekty.


V požárně nebezpečném prostoru dotčené části 2.NP není situován žádný stávající objekt a v požárně nebezpečném prostoru stávajících objektů není situována dotčená část 2.NP budovy.


Odstupové vzdálenosti dotčené části 2.NP vyhovují požadavkům ČSN 73 0802 i Vyhlášky č. 23/2008 Sb.

6. Příjezdy a přístupy

Příjezd hasičských vozidel je možný ulicí Albertov až do bezprostřední blízkosti objektu. Nástupní plocha, vnitřní ani vnější zásahová cesta se nemusí zřizovat.

7. Zásobování požární vodou

Vnější odběrní místa


Celkové množství požární vody je Q = 4,0 l·s-1. Toto množství požární vody bude nadále zabezpečeno z veřejného vodovodního řadu stávajícími podzemními hydranty            DN 80 mm v přilehlých komunikacích, které jsou ve vzdálenosti menší než 100 m od objektu.


Vnitřní odběrní místa


Pro dotčenou část 2.NP se nemusí v souladu s ustanovením 4.4b1) ČSN 73 0873 zřizovat vnitřní odběrní místo, protože součin půdorysné plochy požárního úseku a požárního zatížení nedosahuje hodnoty 9 000.


Na domovní chodbě před dotčenou částí 2.NP je stávající požární hydrant s výzbrojí. 

8. Technická zařízení

Prostupy rozvodů


Nové prostupy rozvodů ani instalací požárně dělícími konstrukcemi nejsou navrženy.

Elektroinstalace


Elektroinstalace je navržena a musí být provedena v souladu s ustanovením 12.9.3 ČSN 73 0802, ČSN řady 33 a v souladu s normami navazujícími. Elektroinstalace bude provedena podle stanovených vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51, ed. 3. Před uvedením do provozu bude provedení elektrických instalací doloženo revizní zprávou.


Vytápění


Současné vytápění teplovodními radiátory zůstává zachováno;  pouze v kanceláři 1.1 v místě schodiště bude upraven svislý rozvod topné vody vedoucí k radiátoru; ocelové potrubí bude zasekáno do stěny. 


Vzduchotechnika

Není navržena.


Plynovod


Není navržen.


Elektrická požární signalizace


V souladu s ustanovením 6.6.9, ČSN 73 0802 nemusí být v dotčené části 2.NP instalována elektrická požární signalizace. 


Samočinné stabilní hasicí zařízení


V souladu s ustanovením 6.6.10, ČSN 73 0802 nemusí být v dotčené části 2.NP instalováno samočinné stabilní hasicí zařízení.


Samočinné odvětrávací zařízení


V souladu s ustanovením 6.6.11, ČSN 73 0802 nebude dotčená část 2.NP vybavena samočinným odvětrávacím zařízením.

9. Přenosné hasicí přístroje

Přenosné hasicí přístroje budou rozmístěny takto.


2.NP -
kancelář 1.1


1 práškový


galerie - kancelář 2.2


1 práškový


Před zahájením provozu budou instalovány 2 práškové přenosné hasicí přístroje s hasicí schopností 34A (například PG 6). 

10. Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky

Únikové cesty budou opatřeny značkami s vyznačenými směry úniku dle ČSN ISO 3864 a ČSN ISO 3864-1 včetně označení východu na volné prostranství.

11. Závěr

Vestavba dvou kanceláří a dvou skladů v místě dvou stávajících kanceláří v severní části 2.NP objektu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy č.p. 2038 v ulici Albertov 6      v Praze 2 - Novém Městě splňuje požadavky norem požární bezpečnosti staveb i Vyhlášky       č. 23/2008 Sb.


Pokud by během dalších projektových nebo stavebních prací došlo k jakýmkoliv změnám, je nutné tyto změny konzultovat se zpracovatelem Požárně bezpečnostního řešení stavby.
