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DEMOLICE OBJ. hlavní menzy na pč. 1557

PD bouracích prací
RP

Objekt hlavní admin. budovy

TABULKA MÍSTNOSTÍ     PP / NP : Pavilon objektu menzy
OZN. ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA (m2) PODLAHOVÁ KRYTINA, POVRCHY
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PŘEDPOKLAD MASIVU ZÁKL. PASŮ (DLE DISPOZICE PP)

001 - vnitřní prop. schodiště

003 - vnitřní zás.
nákl. výtah A)

002 - vnitřní chodba

004 - provoz kotelny - uhelna

007 - zasyp. prostor (RT) 008 - zasyp. prostor (RT)

006 - zasyp. prostor (RT)

005 - slepý zasyp. prostor

(ZÁKL. PASY - prostý beton, profil min. 600/500mm pod podlahou - odhad)

- 5,250

(ZÁKL. PASY - prostý beton, profil min. 600/500mm pod podlahou - odhad)

(ZÁKL. PASY - prostý beton, profil min. 600/500mm pod podlahou - odhad)
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PŘEDPOKLAD MASIVU ZÁKL. PASŮ (DLE DISPOZICE NP)
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1 - vnitřní provozní schodiště

01 - vnitřní prop. schodiště

03 - vnitřní zás.
nákl. výtah A)

02 - vnitřní chodba

05 - provoz kotelny - velín (kanc.)

04 - provoz kotelny - manipulace

06 - provoz kotelny - šatna / sklad

09 - zasyp. prostor (RT)08 - zasyp. prostor (RT)

07 - zasyp. prostor (RT)

14 - vnitřní zás. nákl. výtah B)

(ZÁKL. PASY - prostý beton, profil min. 450/500mm pod podlahou - odhad)

( 004 - provoz kotelny - uhelna )

15 - areál. anglický dvorek II.

16 - areál. anglický
dvorek I.

17 - areál. anglický
dvorek III.
18 - areál. anglický
dvorek IV.

3 - chodba / koridor 2 - chodba

4 - chodba

5 - provoz kuch. - přípravna / sklad I.

6 - provoz kuch. - manipulace

10 - provoz kuch. - přípr. / sklad II.
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PŮDORYS 1. PP - dílčí dispozice

Veškeré místnosti jsou popsány přímo v dispozici, účel lokálně nebylo možné ověřit - pouze odhad !!

LEGENDA

PŮDORYS 2. PP - dílčí dispozice

1 : 100
Pasy (obvodové) - betonové / ev. smíšené systém. kce tl. do 750mm + souvrství hr. podlah zásypu na stáv. RT - bourané

Pasy (vnitřní příčné) - betonové / ev. smíšené systém. kce tl. do 500mm + souvrství  zákl. kci hr. podl. desky - bourané

Stěny (nosné / pilíře) - systém. kce CPP / ev. smíš. tl. do 600mm na nosné kci podlah / pasů - bourané (2.PP -1.NP)

Stěny (příčkové) - systém. kce z CPP tl. do 150mm na nosné zákl. kci podl. desky - bourané (2.PP - 1.NP)

LEGENDA
POPIS BEZ ZNAČENÍ HMOT A KCÍ

VYSVĚTLIVKA
TYTO ÚROVNĚ PP OBJEKTU POUZE S ČÁSTEČNOU PŘÍSTUPNOSTÍ - DÍLČÍ
ZDOKUMENTOVÁNÍ ZA POUŽITÍ PODKLADŮ A DLE PŮV. PD !!

+ STATIKA
č. STATIKA Ing. DOUCEK Luboš

PODMÍNKA
TECHNOLOGICKÉ A PROVOZNÍ VYBAVENÍ A VYSTROJENÍ PROVOZU KOTELNY
PŘÍPADNĚ PŮV. UHELNY PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ ZDEMONTOVAT !!


