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URBAN Petr STAVEBNÍ

Univerzita Karlova v Praze,
Správa budov a zařízení
Ovocný trh 3 / 5
Praha 1 - Staré Město

DEMOLICE OBJ. hlavní menzy na pč. 1557

PD bouracích prací
RP

Objekt hlavní admin. budovy

TABULKA MÍSTNOSTÍ     PP / NP : Pavilon objektu menzy
OZN. ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA (m2) PODLAHOVÁ KRYTINA, POVRCHY

B
B

A
A

P

T

R

S

250 150 58 419 150 250

59 219

400 58 419 400

8 060 43 100 8 060

10 080 39 059 10 080

20 780 8 829 8 829 20 780

8 060 8 060 26 980 8 060 8 060

16 120 26 980 16 120

250 150 15 320 150 250250 150 15 320 150 250

4 
00

0
42

 9
20

86
5

1 
20

0
42

 9
20

3 
75

0
25

0
26

 4
60

25
0

8 
10

5
8 

10
5

25
0

25
0

26
 4

60
25

0
16

 2
10

25
0

250 15 620 250 26 980 250 7 810 7 810 250

+ 3,780

+ 6,850

- 0,150

+ 3,700 - 0,080

- 0,150

cca
+ 10,00

cca
+ 10,00

- 0,150

cca
+ 10,00

cca
+ 10,00

+ 6,850

+ 6,850

+ 6,850

+ 6,850

+ 6,850

+ 3,780

+ 8,850 + 8,850

+ 8,850+ 8,850

cca
+ 10,00

+ 2,800

- 0,150

cca
+ 11,65

+ 8,850

cca
+ 10,65

cca
+ 10,65

cca
+ 10,65

cca
+ 10,65

+ STATIKA
č. STATIKA Ing. DOUCEK Luboš 1 : 100

sedlová střecha hl. objektu - bez vikýřů  1 850  pozink. plechy

PŮDORYS NP - celková dispozice LEGENDA
POPIS BEZ ZNAČENÍ HMOT A KCÍ

Stěny (komínové) - zděné cihlové systém. kce tl. do 300mm na nosné zákl. kci podl. desky a pasech - bourané

Střechy ploché - živičná krytina zděných č. stavby s poj. izolací a obvodovými plechy na souvrství a nosné kci - bourané

Střechy sedlové - plech. krytina dřevostavby s poj. izolací (asf. lepenka) na nosné tesařské kci z prken / desek - bourané

Střechy sedlové - plech. krytina stř. vikýřů s poj. izolací (asf. lepenka) na nosné tesařské kci z prken / desek - bourané

sedlová střecha hl. objektu - 7 vikýřů      30  pozink. plechy

plochá střecha (terasy) - 2 oblasti nad 1.NP   385  živičné pásy + pozink. plechy lemů


