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Objekt 1-podl. budovy uréeny k demolici je v sou¢asnosti vyuZivan

k vyuce jazyku, v minulosti slouzil jako ubytovna zejména v letnich mésicich.
Tento byvaly objekt ubytovny se nachazi v arealu spolu se stavajicimi objekty

pfevazné se skladovymi prostory. Pfistup je z ulice Hlavova.

b

udaje o lzemi a o stavebnim pozemku,
udaje o majetkopravnich vztazich
a o zvlast chranénych zajmech

Pfedmétny objekt se nachazi v naroZnim okraji arealu pfi uliénim

oploceni spolu s dalSimi stav. obdobnymi budovami se skladovymi prostory.

Pfistup je z ulice Hlavova, vievo za vjezdovou zavorou z ulice.

Dotéené Gzemi: Katastralni Gzemi — Nové Mésto 727181

p.6. 14131 vyméra 7416,0 m2
vyuziti pozemku:  jina plocha

druh pozemku: ostatni plocha
Ochrana: pamatkové chranéné uzemi
Parcela nema BPEJ



p.€. 1427/3 vyméra 348,5 m2
vyuziti pozemku:  jina plocha

druh pozemku: ostatni plocha
Ochrana: pamatkové chranéné tzemi
Parcela nema BPEJ ’

Vlasthické pravo: dle LV
Univerzita Karlova v Praze,
Ovocny Trh 560/5,
PSC 110 00 Praha 1 — Staré Mésto

c splnéni pozadavk(i dotéenych organli

Nebyly narokovany.

d termin zahajeni, doba trvani bouracich praci

Stavebni prace zahajeny po povoleni, pfedpoklad cca 1. 7. 2012,
trvani max. 10 tydn(i od pfevzeti staveni$té dodavatelem.

e vliv na okoli stavby

Celé stavenisté, areal a navazujici okoli musi byt udrzovano v gistoté.
Sut pfi nakladani bude vihéena kropenim pro sniZeni prasnosti.

Vyjezd na arealovou i vefejnou komunikaci musi byt stavebni firmou
pravidelné periodicky ¢istén oplachem pfi vyjezdu na mistni komunikace a
pfistupového chodniku.

Prace budou probihat v dobé& prazdnin, kdy okolni stavby v nichz jsou
vétSinou uéebny nebudou vyuzivany.
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