
Chemická laboratoř 

Chemická laboratoř provádí anorganickou analýzu přírodních i anthropogenních materiálů 
pomocí klasických chemicko-analytických metod, jakými jsou odměrná analýza, gravimetrie, 
elektrochemie, kolorimetrie a pyrolýza. Tyto klasické metody se využívají pro zjišťování 
chemického složení přírodních materiálů a vod (např. stanovení Si, Ca, Mg, Fe, Al, Ti, P, H2O 
v horninách; ve vodách F-, Cl-, NO3

-, SO4
2-, PO4

3-, vodivost, pH, ...).  

Běžně prováděné druhy komplexních analýz  

• silikátová analýza (kompletní stanovení hlavních složek horniny) 
• karbonátová analýza (kompletní stanovení hlavních složek horniny) 
• analýza vod a výluhů (stanovení hlavních kationů, příp. anionů) 
• rozklady pevných vzorků (HF/HClO4; sintrace; tavení aj.), stanovení stopových prvků 

Vybavení 

• programovatelné pece Clasic a Linn, sušárny Binder a Labio 
• Pt laboratorní nádobí a PTFE (Savilex) 
• pH metry a konduktometry Hanna, Radiometer a Radelkis 
• digitální váhy Sartorius (0,000X g) 
• digitální byrety a dávkovače Brand 
• pec pro pyrolýzu Clasic 
• zařízení pro výrobu deionizované vody Watek  
• nekorodující digestoře Köttermann 
• topné desky a lázně LHG a Altec 

Požadavky na vzorky 

• pevné vzorky je třeba předávat do laboratoře namleté na analytickou jemnost (nedrhne 
mezi prsty) 

• srozumitelně a čitelně označené (nejlépe arabskými číslicemi) 
• optimální hmotnost vzorku pro silikátovou analýzu je cca 5-10g (po dohodě možno i 

méně). Množství vzorku je závislé na typu požadované analýzy a je vhodné 
konzultovat s pracovníky laboratoře minimální množství vzorku 

• nejvhodnějším obalem jsou lahvičky 
• jako absolutně nevhodný obal pro vzorky jsou mikroténové sáčky! Elektrostatické 

náboje vznikající při použití těchto sáčků negativně ovlivňují přesnost vážení vzorku 
• vody je vhodné předávat v PVC nebo PE láhvích o objemu cca 0,5 litru (po dohodě 

možno i méně) 

 
 


